






Aufbauanleitung Mountainbike

9

IV. Fixierung des Vorderrades in der Gabel 

a.) mit Schnellspanner
 

 Schließen Sie den Schnellspanner, in dem Sie den Hebel um 
180° umlegen (Abb. 19 und 20)

Achtung: Der Widerstand der Schließbewegung des Schnell-
spannhebels (A) muss nach ca. der Hälfte des Hebelweges 
deutlich zunehmen. Andernfalls müssen Sie die Vorspannung mit 
Hilfe der Klemmmutter (B) auf der gegenüberliegenden Seite der 
Nabe erhöhen! (siehe Seite 2, Abb. 2)

Abb. 19 Abb. 20

Achtung: Wurde der Schnellspanner korrekt geschlossen, muss 
auf der Außenseite des Hebels immer „Close” zu lesen sein!

b.) mit Steckachse

 Entnehmen Sie dem Zubehörpaket die Steckachse 
 Lösen Sie die Steckachsen-Schraube mit dem entsprechenden 

Inbusschlüssel Ihres Multifunktions-Werkzeuges 
 Heben Sie das Fahrrad an und bauen Sie das Vorderrad ein
 Stecken Sie die Steckachse vom rechten Gabelholm durch die 

Steckachsennabe (Abb. 21)

Abb. 21 Steckachse montieren

 Montieren Sie die Steckachsen-Schraube am linken Gabelholm 
(Abb. 22)

 Ziehen Sie alle Verschraubungen an beiden Ausfallenden der 
Gabel fest (Abb. 23)
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Abb. 22 Abb. 23

V. Lenker einstellen

 Benutzen Sie das Multifunktions-Werkzeug (Abb. 24)
 Wählen Sie den passenden Inbusschlüssel aus, um die Vorbau-

Klemmschrauben am Lenker zu lösen (Abb. 25) 
 Nehmen Sie Ihre individuellen Lenkereinstellungen vor. 

Achten Sie dabei immer auf Mittigkeit des Lenkers in der Vorbau-
klemmung (Abb. 26)

 Sobald Sie Ihre Lenkereinstellung gefunden haben, ziehen Sie 
die Klemmschrauben an der Vorderseite über kreuz fest 

Abb. 24 Abb. 25 Abb. 26

Achtung: Achten Sie auf ein gleichmäßiges Anzugsmoment bei 
allen Vorbau-Klemmschrauben. Das Spaltmaß der Vorbau-
klemmung muss identisch sein, ansonsten besteht die Gefahr 
eines gravierenden Materialdefektes am Lenker! 

VI. Einbau des Sattels

 Stecken Sie die Sattelstütze in das Sattelrohr und passen Sie 
die gewünschte Sattelhöhe an (Abb. 27)

Abb. 27 Abb. 28
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Achtung: Beachten Sie bei der individuellen Einstellung der 
Sattelhöhe, dass die maximale Auszugshöhe der Sattelstütze 
nicht überschritten werden darf! Nichtbeachten kann zu gravie-
renden Materialdefekten und schweren Unfällen führen. 
(Abb. 30)

VII. Montage der Pedale

 Entnehmen Sie, sofern im Lieferumfang enthalten, die Pedale 
dem Zubehörkarton 

 Identifizieren Sie das rechte Pedale und schrauben Sie es 
im Uhrzeigersinn an den rechten Kurbelarm (Abb. 29)

 Schrauben Sie entsprechend das linke Pedal entgegen dem 
Uhrzeigersinn an den linken Kurbelarm 

 Ziehen Sie beide Pedal mit einem 15er Maulschlüssel sehr gut 
fest und überprüfen Sie nach einigen Kilometern den korrekte 
Sitz der Pedale erneut (Abb. 30)

Abb. 29 Rechtes Pedal an rechten 
Kurbelarm montieren 

Abb. 30 Rechtes Pedal im 
Uhrzeigersinn festziehen

Hinweis: Der rechte Kurbelarm befindet sich immer auf Seite 
des Kettenantriebs!

Achtung: Nichtbeachten der Pedalmarkierung und gewaltsames 
Montieren der falschen Pedale führt unweigerlich zur Zerstörung 
der Kurbelarmgewinde!
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VIII. Probefahrt

Ihr neues Mountainbike ist nun fahrfertig montiert und Sie 
sollten umgehend eine Probefahrt unternehmen. (Abb. 31)

Abb. 31

Hinweis: Bitte überprüfen Sie vor Fahrtbeginn alle relevanten 
Schraubverbindungen und Schnellspanner an Ihrem Mountain-
bike. Testen Sie auch alle Federungselemente auf Funktion und 
ausreichende Federvorspannung.

Hinweis: Wir raten Ihnen in Ihrem eigenen Interesse zu einer 
Erstinspektion nach ca. 100 Kilometern. Fahrräder können ohne 

gewisse Einfahrzeit nicht immer perfekt eingestellt werden. 
Mechanische Komponenten wie Bremsen, Schaltung und Lager 
müssen nach einiger Zeit nochmals überprüft und nachjustiert 
werden. Eine fachgerechte Erstinspektion gewährleistet die 
maximale Lebensdauer Ihres Fahrrades und uneingeschränkten 
Fahrspaß.

Hinweis: Dokumentieren Sie Ihre Rahmennummer! 
Die Rahmennummer befindet sich in der Regel im Bereich des 
Tretlagers – je nach Hersteller kann die Position jedoch 
abweichen (Sattelrohr, Steuerkopfbereich). Am besten notieren 
Sie die Rahmennummer auf Ihrer Kaufrechnung. 

Achtung: Fahrräder wie Mountainbikes ohne Beleuchtungs-
anlagen entsprechen nicht den Bestimmungen des § 67 der 
StVZO. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung dieser Hobbysport-
geräte im öffentlichen Straßenverkehr daher nicht zulässig ist. 

Achtung: Beachten Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung 
des jeweiligen Herstellers, um allgemeine Hinweise und 
technische Besonderheiten Ihres Rades berücksichtigen zu 
können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
mit Ihrem neuen Fahrrad!
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Raum für Notizen:
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Raum für Notizen:




